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Kolay taşıma 
için hafif form 

CS 5000 Kontrol Paneli: 
Üst LED ekran, ünite içinden 
geçen metalik nesnelerin 
miktarına ve bileşimine bağlı 
olarak algılama yoğunluğunu 
gösterir. Kırmızı Alarm Işığı, hedef 
tespit edildiğinde belirir. 

 
 
 

 

Mükemmel hassasiyet, 
kararlılık ve gürültüsüz çalışma 

 
Bilgisayarlı giriş kodları 
ile sabotaj kanıtı ayarları  

 
 
 

 

Programın hassas kontrolü 
 Duyarlılık ayarları   

Bir çok farklı güvenlik ihtiyacını
 

gidermek için 20 program 
 
 
 
 
 

CS 5000™ 
Kapı Tipi Metal Dedektör 

US / INTERNATIONAL 

PN 1167410 / 1167420* 

 

 
 
Bileklerdeki duyarlılığı  
arttırmak için 3 seviye 
 

 

*Avrupa fiş dahildir. 
 

 

Kolay Montaj 
Garrett’in CS 5000'i sadece 4 (dört) 
parça ve 8 (sekiz) vidayla kolayca 
monte edilir ve talimatları takip etmek 
kolaydır. 

 

Esnek Kontrol Ayarları 
CS 5000, gelişmiş hassasiyet ve 
programlama esnekliği sağlamak için 
hem algılama hem de kontrol 
devrelerinde mikroişlemciler kullanır. 
CS 5000, zararsız nesneleri göz ardı 
ederek silahlara daha etkili yanıt 
vermesini sağlayan çok sayıda 
program / hassasiyet ayarı sunar.

 
 
Kullanışlı Touchpad Kontrolleri 
Sekiz (8) dokunmatik yüzey 
kontrolleri, CS 5000'deki tüm kontrol 
işlevlerini yerine getirir ve tüm 
kalibrasyon ve çalıştırma bilgilerini 
alfanümerik ekranlarla net bir şekilde 
bildirir.

 

Düzenleyici Bilgiler: CS 5000, elektromanyetik güvenlik için ABD ve uluslararası yasal gerekliliklere uygundur. Kapsamlı araştırmalar, Garrett ürünlerinin hamilelik, tıbbi cihazlar (kalp pili gibi) veya manyetik kayıt 
ortamı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteren hiçbir bilgi bulamadı. Ancak, hekim ve tıbbi cihaz üreticilerinin metal dedektörleri ile ilgili direktifleri takip edilmelidir. 
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Garrett CS 5000™
 

Kapı Tipi Metal Dedektörü 
 

Garrett CS 5000, endüstrinin en 
ekonomik ve etkili metal 
dedektörlerinden biridir. Mikroişlemci 
teknolojisi ile CS 5000, silahların 
zeminden tepeye kadar tespit edilmesi 
için daha fazla hassasiyet sunuyor. CS 
5000, dünya çapında güvenlik 
uygulamaları için kanıtlanmış bir 
birimdir.   

 
 

Enjoy a safe environment at public events 

 

 

Standart Programlar  20 uygulama programı dahil standard  
Hassasiyet 200’e kadar farklı hassasiyet seviyesi  
Trafik Sayacı LCD ekran  
Baş Üstü Kontrol Ünitesi  Tüm elektronik cihazlar - LCD, alarm  

 lambası, LED bar Grafik, kontrol dokunmatik  

 yüzeyler — tel pozlamayı ortadan kaldırmak  

 için entegre edilmiştir.  
Sabotaj Kanıtı Ayarları Bilgisayarlı giriş kodları ile  
Kendini Teşhis Programı  Komple ve otomatik  
Ayak Bileği Hassasiyeti Algılamayı optimize etmek için üç seviye  
Kolay Taşınabilirlik Hafif ancak sağlam tasarım  
Kolay Montaj Sadece dört (4) parça ve sekiz (8) vida. 

 İzlemesi kolay yönergeler.  
İsteğe Bağlı Pil Paketi 20 saate kadar yedekleme sağlar  
Garanti 24 ay, Sınırlı Parça / İşçilik   
Geçit İç Boyutu Genişlik 30" (0.76 m) 

 Yükseklik 80" (2.03 m) 
Derinlik 23" (0.58 m)  

Genel Dış Boyut Genişlik 35" (0.90 m) 

 Yükseklik 87" (2.21 m) 
Derinlik 23" (0.58 m)  

Nakliye Boyutu Genişlik 35,5" (0.90 m) 

 Yükseklik 91,5" (2.32 m) 
Derinlik 6,25" (0.16 m)  

Nakliye Ağırlığı 125 lbs. (56.7 kg)  
Sıcaklıklar Çalışma: -4º F (-20º C) to +140º F (60º C) 

Nemlilik 95% Yoğuşmasız  

 Depolama: -40º F (-40º C) to 158º F (70º C)  

Güç Tam otomatik 100 ila 240 VAC, 50 veya 60 
Hertz, 14 watt; Tekrar kablolama, anahtarlama 
ya da ayarlama gerekmez.  

Mevzuat Bilgisi CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP ve IEEE için Elektriksel 

Güvenlik ve Uyumluluk Gereksinimlerini Karşılar 

 

Yalıtım IP 31, IEC Standardını karşılar. “Enclosures 

tarafından sağlanan Koruma Dereceleri, ”IEC 529.  
Yapı Çekici çizik ve mar-dayanıklı laminat. Algılama 

Kafaları ve Desteği: ağır hizmet tipi alüminyum.  
Kontrol Çıkışları Harici alarmları ve kontrol cihazlarını çalıştırmak 

için Solid State anahtarları (düşük voltajlı AC 
veya DC)  

 
Uzaktan Kumanda İsteğe bağlı Kontrollere ve görsel göstergelere uzaktan 

erişim  CMA Arabirim Modülü. 
 

Alarm Göstergeleri / Sesli, görsel ve uzaktan alarmlar. 
Rastgele Alarm Özelliği 
  

 
 
 
 

 
 
CS 5000™ 
Kapı Tipi Metal Dedektör 
 

ABD / Uluslararası  Açıklama    Renk 

PN 1167410 / 1167420* CS 5000 30" (gösterildiği gibi)  Bej

   

* Avrupa fişle birlike gelir. 

 

1.800.234.6151 (USA and Canada) 

1.972.494.6151 

1881 W. State Street 
Garland, TX 75042 

Email: security@garrett.com 

Made in the USA  
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