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VBC-4075-C11
Artikelnummer: 208603

VBC-4075-C11
1/3" Kamera, Tag/Nacht, 720TVL, CS, 12VDC,
24VAC

Hauptmerkmale

1/3" Tag/Nacht-Kamera mit 960H-Sensor Herausragende Auflösung (720 TVL)

Elektronische Tag/Nacht-Umschaltung Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe)

Privatsphärenausblendung (8 programmierbare Zonen) Gegenlichtkompensation (BLC, HLC)

Spezifikationen

Serie Bosch Dinion
Horizontale Auflösung 720 TVL
System Electronic Day&Night
Chipgröße 1/3"
Aufnahmesensor CCD
IR-Sperrfilter OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux
Lichtempfindlichkeit bei F1,2, 50 IRE
Low Speed Shutter nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) 2D-DNR
Gegenlichtkompensation BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR) nein
Bewegungsmelder ja
Objektiv-Mount CS-Mount
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VBC-4075-C11
Fortsetzung Spezifikationen

Videoausgänge Composite (FBAS)
Alarmeingänge nein
Alarmausgänge nein
Steuer-Schnittstellen nein
Stromversorgung 12VDC, 24VAC
Schutzart keine Angabe
Hersteller-Nr. F.01U.278.642

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Tullastr. 51a
67346 Speyer
DE
Ansprechpartner: German Protect Support-Team 
Tel.: +4962321002425
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com
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